Technische Daten B —

Warmwasserspeicher I I h
Type 200 - 300 - 400 - 500 ERMR Austria Email

G5/4"

< é@ Schnitt B-B
=
Thermumefer\ Magnesiumanode /AK

VL

or |||

= Schnitt A-A

500 It G1"

|
JUANANNA

o
300-400 1t. G3/4"

RL

7 Fuehlerkanal

P -

VL

F
L
cﬁ\\

RL

Kw

Verstellfull mit FuBaufnahme

Die StandfiiBe dirfen NICHT fir Transportzwecke verwendet werden!

Abmessungen in mm
H D A B C E F G I J K L M N
200 ERMR | 1340 | 600 | 263 | 638 | 870 | 750 | 1020 | 305 | 695 | 1050 | 568 | 568 | 310 | 310
300 ERMR | 1797 | 600 | 263 | 818 | 983 | 1083 | 1443 | 305 | 983 | 1507 | 848 | 1473 | 560 | 370
400 ERMR [ 1832 | 670 | 320 | 880 | 1000 | 1100 | 1460 | 345 | 1000 | 1521 | 910 | 1490 | 560 | 370
500 ERMR | 1838 | 750 | 370 | 930 | 1095 | 1195 | 1465 | 370 | 1095 | 1498 | 960 | 1465 | 560 | 310

Type

Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten. Id.Nr.: 230554-9



Technical data

Hot water tank I I h
Type 200 - 300 - 400 - 500 ERMR Austria Email
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Adjustable feet with support

The support pedestals must NOT be used for transport purposes!

Dimensiones in mm
H D A B C E F G | J K L M N
200 ERMR | 1340 | 600 | 263 | 638 | 870 | 750 | 1020 | 305 | 695 | 1050 | 568 | 568 | 310 | 310
300 ERMR | 1797 | 600 | 263 | 818 | 983 | 1083 | 1443 | 305 | 983 | 1507 | 848 | 1473 | 560 | 370
400 ERMR | 1832 | 670 | 320 | 880 | 1000 | 1100 | 1460 | 345 | 1000 | 1521 | 910 | 1490 | 560 | 370
500 ERMR | 1838 | 750 | 370 | 930 | 1095 | 1195 | 1465 | 370 | 1095 | 1498 | 960 | 1465 | 560 | 310

Type

Misprints and technical changes reserved. Id.Nr.: 230554-9



Caractéristiques techniques

Ballon d‘eau chaude
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Pied réglable avec logement

Les piétements NE doivent PAS servir au transport !
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Dimesions en mm
Type
H D A B C E F G | J K L M N
200 ERMR | 1340 | 600 | 263 | 638 | 870 | 750 | 1020 | 305 | 695 | 1050 | 568 | 568 | 310 | 310
300 ERMR [ 1797 | 600 | 263 | 818 | 983 | 1083 | 1443 | 305 | 983 | 1507 | 848 | 1473 | 560 | 370
400 ERMR | 1832 | 670 | 320 | 880 | 1000 | 1100 | 1460 | 345 | 1000 | 1521 | 910 | 1490 | 560 | 370
500 ERMR | 1838 | 750 | 370 | 930 | 1095 | 1195 | 1465 | 370 | 1095 | 1498 | 960 | 1465 | 560 | 310

Sous réserve d’erreurs d’'impression et de modifications techniques.

Id.Nr.: 230554-9




Dati tecnici o B

Bollitore acqua calda I I h
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Piedini fissi con supporto

NON usare i piedini per il trasporto!

Dimensioni in mm
H D A B C E F G | J K L M N
200 ERMR | 1340 | 600 | 263 | 638 | 870 | 750 | 1020 | 305 | 695 | 1050 | 568 | 568 | 310 | 310
300 ERMR | 1797 | 600 | 263 | 818 | 983 | 1083 | 1443 | 305 | 983 | 1507 | 848 | 1473 | 560 | 370
400 ERMR | 1832 | 670 | 320 | 880 | 1000 | 1100 | 1460 | 345 | 1000 | 1521 | 910 | 1490 | 560 | 370
500 ERMR | 1838 | 750 | 370 | 930 | 1095 | 1195 | 1465 | 370 | 1095 | 1498 | 960 | 1465 | 560 | 310

Type

Con riserva di errori di stampa e di modifiche. Id.Nr.: 230554-9



Datos técnicos

Acumulador de agua caliente
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La pata de apoyo

iEsta PROHIBIDO utilizar las patas de apoyo para el transporte!
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Dimensiones en mm
Type
H D A B C E F G | J K L M N
200 ERMR | 1340 | 600 | 263 | 638 | 870 | 750 | 1020 | 305 | 695 | 1050 | 568 | 568 | 310 | 310
300 ERMR [ 1797 | 600 | 263 | 818 | 983 | 1083 | 1443 | 305 | 983 | 1507 | 848 | 1473 | 560 | 370
400 ERMR | 1832 | 670 | 320 | 880 | 1000 | 1100 | 1460 | 345 | 1000 | 1521 | 910 | 1490 | 560 | 370
500 ERMR | 1838 | 750 | 370 | 930 | 1095 | 1195 | 1465 | 370 | 1095 | 1498 | 960 | 1465 | 560 | 310

A reserva de errores de imprenta y cambios técnicos.

Id.Nr.: 230554-9
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Os pés de suporte NAO devem ser utilizados para fins de transporte!

Dimensdes en mm
H D A B C E F G | J K L M N
200 ERMR | 1340 | 600 | 263 | 638 | 870 | 750 | 1020 | 305 | 695 | 1050 | 568 | 568 | 310 | 310
300 ERMR | 1797 | 600 | 263 | 818 | 983 | 1083 | 1443 | 305 | 983 | 1507 | 848 | 1473 | 560 | 370
400 ERMR | 1832 | 670 | 320 | 880 | 1000 | 1100 | 1460 | 345 | 1000 | 1521 | 910 | 1490 | 560 | 370
500 ERMR | 1838 | 750 | 370 | 930 | 1095 | 1195 | 1465 | 370 | 1095 | 1498 | 960 | 1465 | 560 | 310
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Reservados os erros de impressao e modificacdes técnicas. Id.Nr.: 230554-9



Technische gegevens ™ -

Boiler I I h
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Verstelvaet met voefopname

De poten mogen NIET voor transportdoeleinden worden gebruikt!

Afmetingen in mm
H D A B C E F G I J K L M N
200 ERMR | 1340 | 600 | 263 | 638 | 870 | 750 | 1020 | 305 | 695 | 1050 | 568 | 568 | 310 | 310
300 ERMR | 1797 | 600 | 263 | 818 | 983 | 1083 | 1443 | 305 | 983 | 1507 | 848 | 1473 | 560 | 370
400 ERMR [ 1832 | 670 | 320 | 880 | 1000 | 1100 | 1460 | 345 | 1000 | 1521 | 910 | 1490 | 560 | 370
500 ERMR | 1838 | 750 | 370 | 930 | 1095 | 1195 | 1465 | 370 | 1095 | 1498 | 960 | 1465 | 560 | 310
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Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden. Id.Nr.: 230554-9
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