10 DATE TEHNICE

DESCRIERE

Mynute X p

30C

Presiune nominald gaz lichid GPL (G31)

975-948

20/45 + 40/80

14,3
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ROMANA

Mynute X p
DESCRIERE Um 250 300 350
Conexiuni hidraulice
Intrare - iesire 1C 34
Intrare-iesire ACM 112"
Intrare gaz 3/4”
Dimensiunile centralei
Inéltime 740
Tnéltime (cuprinzatoare a dispozitivului SRD) 822
Latime 420
Adancime 350
Greutatea centralei 37
PUtere de inCéIZire .............................................
Debit aer 30372 | 31,024 | 36079 | 37,228
Debit gaze arse 32,880 32963 | 39,088 | 39,655
Debit masic gaze arse 11,357- 11,621- 13,497- 13,946-
(max-min) 2,226 3,254
Debite apa calda menajera
Debit aer 36,447 37,228
Debit gaze arse 39,456 39,555
Debit masic gaze arse 13,629- 13,946- 15,567- 16,084-
(max-min) 2,226 3,254
Performante ventilator
Presiune de evacuare reziduala tevi concentrice 0,85 m 60
Presiune de evacuare reziduala tevi separate 0,5 m 125
Prevalentd reziduala centrald fara tevi 165
Conducte concentrice de evacuare a gazelor arse
Diametru 60-100
Lungime maxima 6
Pierdere la introducerea unui cot de 45°/90° 1,3/1,6
Gaura in perete (diametru) 105
Conducte concentrice de evacuare a gazelor arse
Diametru 80-125
Lungime maxima 15
Pierdere la introducerea unui cot de 45°/90° 11,5
Gaura in perete (diametru) 130
Conducte duble de evacuare gaze arse
Diametru 80
Lungime maxima 33+33
Pierdere la introducerea unui cot de 45°/90° 11,5
Instalatie ,Fortat deschisa” B23P-B53P
Diametru 80
Lungime maxima tub de evacuare 65
Nox clasa 6
Valori emisii la putere maxima si minima (**) G20 G31
Maxim CO s.a. mai putin decat 120 140
CO2 9,0 10,0
NOx s.a. mai mic de 50 50
T gaze arse 62 62
Minim CO s.a. mai putin decat 10 20
CO2 9,0 10,0
NOx s.a. mai mic de 25 50
T gaze arse 59 57

(*) valoarea medie intre diferite conditii de functionare in modul de apa menajera

(**) verificare efectuata cu teava concentrica @ 60-100, lungime 0,85 m - temperatura apa 80-60 °C. Valorile masurate cu carcasa complet inchisa.

Datele mentionate nu trebuie folosite pentru a certifica instalatia; pentru certificare trebuie preluate datele din ,Brosura instalatie”, masurate la prima pornire.
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PARAMETRI

Um

Mynute X p

GAZ METAN GPL
(G20) (G31)

Indice Wobbe inferior (la 15 °C-1013 mbari)

Numar maxim de rotatii ventilator ACM

MJ/m3S

Numér minim de rotatii ventilator pentru Tncélzire/ACM rot/min .
rot/min 8.300 -
rot/min 2.000 -
Numar minim de rotatii ventilator pentru incalzire/ACM Tn configuratia C(10) (080 -125 o 380) rot/min 2.100 -
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ROMANA

Parametru Simbol MYNUTEX | MYNUTEX | MYNUTEX Unitate
25C p 30C p 35C p
Clasa de randament energetic sezonier aferent incalzirii incintelor - A A A -
Clasa de randament energetic aferent incalzirii apei - A A A -
Putere nominala Prated 19 24 29 kW
Randamentul energetic sezonier aferent incalzirii incintelor ns 92 92 92 %
Puterea termica utila
La puterea termica nominala si regim de temperatura ridicata (*) P4 19,5 244 29,3 kW
La 30% din puterea termicd nominala si regim de temperatura scazuta (**) P1 6,5 8,1 9,7 kW
Randament util
La puterea termica nominala si regim de temperatura ridicata (*) n4 87,1 87,6 87,6 %
La 30% din puterea termica nominala si regim de temperatura scazuta (**) n1 96,7 96,5 96,5 %
Consumuri electrice auxiliare
In sarcini totald elmax 28,0 30,0 41,0 W
In sarcina partiala elmin 14,0 14,0 14,0 W
in mod standby PSB 3,0 3,0 30 W
Alti parametri
Pierderi termice in mod standby Pstby 35,1 38,0 38,0 W
Consum de energie electrica de la flacara pilot Pign - - - W
Consumul anual de energie QHE 53 58 65 GJ
Nivelul de putere acustica, in interior LWA 50 50 52 dB
Emisii de oxizi de azot NOx 25 25 43 mg/kWh
Pentru instalatiile combinate de incalzire:
Profilul de sarcina declarat XL XL XL
Randamentul energetic aferent incélzirii apei nwh 83 85 85 %
Consumul zilnic de energie electrica Qelec 0,167 0,143 0,151 kWh
Consumul zilnic de combustibil Qfuel 23,538 23,051 23,114 kWh
Consumul anual de energie electrica AEC 37 31 33 kWh
Consumul anual de combustibil AFC 18 17 17 GJ

(*) regim de temperatura ridicata: 60°C la intrarea in instalatia de incalzire si 80°C la iesire
(**) regim de temperatura scazuta: pentru cazanele cu condensare la 30°C, pentru cazanele cu temperaturd scazuté la 37°C, pentru alte instalatii de incélzire la o

temperaturd de 50°C la intrare

NOTA

Cu referire la Reglementarea delegaté (UE) nr. 811/2013, informatiile din tabel pot fi utilizate pentru completarea fisei cu date tehnice ale produsului si a etichetei pentru
aparatele de incalzire a inc&perii, pentru aparatele de incélzire mixte, pentru toate aparatele pentru incalzirea spatjului inchis, pentru dispozitive de control al temperaturii si

dispozitive solare:
DISPOZITIVE ADAUGATE e CLASA ... BONUS
SENZOR DE TEMPERATURA EXTERNA I 2%
e g i
SENZOR DE TEMPERATURA EXTERNA + PANOU DE COMANDAOT | VI """"""""""""""""""""" 4%
Pldcutd de Identificare Beretta Via Risorgimento 23/A - 23900 Lecco (LC) ltaly
Qnw  Functie apa calda menajera c €
1] Functie incalzire
Qn Putere termica nominala
Pn Putere termica utila
Qm  Putere termica redusé D: _l/min Qnw Qn am Qn
IP Grad de Protectie Serial N. 80-60°C | 80-60°C | 50-30°C
Pmw  Presiune maxima circuit apa calda menajera 230V~50Hz W )g NOx: |Qn (Hi) = KW KW KW
Pms Presiune maxima circuit incalzire
T Temperatur L\ Pmw= bar T= °C|IP Pn = kw KW kW KW
D Debit specific llﬂl Pms= bar T= °C
NOx  Clasa NOx
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